EPSON IJ Printer 07 共通 活用 + サポートガイド Mac OS X v10.5 補足説明書 


もくじ 


印刷方法 

基本的な印刷方法 . 3 

印刷の中止方法 . 6 


プリンタドライバについて 

プリンタドライバのシステム条件 . 8 

プリンタドライ/《の追加と肖 IJ 除 . 9 

プリンタドライバの追加 . 9 

プリンタドライバの削除 . 10 

プリンタドライバの画面構成 . 14 

[印刷設疋]画面 . 14 

[カラー設定]画面 . 14 

[はみ出し量設疋]画面 . 15 

[拡張設疋]画面 . 16 


便利な機能 

画像を補正/加工して印刷 . 18 

補正/加エモードのご紹介 . 18 

離¥1唄 . 20 

画面表示と色合わせして印刷 . 23 

ディスプレイの設定 . 23 

カラーマネージメントの設定 . 25 

印刷時の設定 . 25 

印刷状況を確認 . 27 

プリンタの状態を確認 . 28 

プリンタのメンテナンス . 30 

メンテナンス機能 . 30 

劇乍利頃 . 30 


その他 

プリンタの共有 . 34 

プリンタの共有とは . 34 

プリントサーバ機の設定 . 34 

クライアント機の設定 . 37 


1 






































EPSON IJ Printer 07 共通 活用 + サポートガイド Mac OS X v10.5 補足説明書 


印刷方法 


印刷方法 
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基本的な印刷方法 


ここでは、プリンタドライバを使って印刷するまでの基本操作を説明します。 
基本的な印刷の設定は、プリンタドライバの[プリント]画面で行います。 
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參考 


お使いのアプリケーションソフトによっては、表示される項目が異なったり、設定手順が異なる場合があります。そ 
の場合はアプリケーションソフトの取扱説明書をご覧ください。 


アプリケーションソフト上で、 D [ファイル] □[プリン ト](または[印刷] など） の順にクリックします。 
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[プリント]画面が表示されます。 
| フ|をクリックします。 
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3. 各項目を設定します。 
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rri 


■設定 i 


ぺージ s 足： n 琿 _ 

用紙域翊 ： f 紙 __ i 1 

カラー/カラー _ sj 


r 丰ンセル 1 1 f プリント') 

4 . U [印刷設定]を選択して、 0 各項目を設定します。 


モード/推资絞定 ; j sn い 

印麵黃: ノーマル 

〒双方向印劇 
G 左右反較 




r 印刷校定 
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キャンセル ] f プリント ) 


1 

用紙種類 

プリンタにセットした用紙の種類を選択します。 

2 

カラー 

[カラー]で印刷するか、[グレースケール](モノクロ）で印刷するかを選択します。 

3 

モード 

印刷モードを選択します。 


※ご利用のプリンタによっては[給紙方法]の選択項目も表示されます。 


5. すべての設定が完了したら、[プリント]をクリックします。 
EPSON Printer Monitor が表示され、印刷が始まります。 



以上で、プリンタドライバで印刷する基本操作の説明は終了です。 
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印刷の中止方法 


パソコンの画面から印刷を中止するには、印刷途中に [ Dock ] 内に表示される[プリンタ]アイコンをクリックしてく 
ださい。 


〇 - 

参考 

プリンタ本体のボタンでも印刷を中止できます。 


1 [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックします。 



2 . n 印刷データをクリックして、0[削除]をクリックします。 
これで印刷が中止されます。 


巧 DO 


y EPSON VX-BtKX のシ■ョカ 




o - 

参考 

• 印刷待ちのデータを削除する場合も、上記手順と同じように操作してください。 

•パソコンの画面上で[削除]をクリックしても、すでにプリンタ側に送られてしまったデータは削除できません。 
その場合は、プリンタのボタン操作で印刷を中止してください。 


印刷方法 
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プリンタドライバについて 


プリンタドライバについて ! 
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プリンタドライバのシステム条件 


MacOSXv 10.5 で、付属のプリンタドライバを使用するために必要な推奨システム条件は以下の通りです。 


システムソフトウェア 

Mac OSXv 10.5 .x 

CPU 

PowerPC G 5 2 GHz 以上または Intel 社製プロセッサ 

インターフェイス 

USB 2.0 

主記憶メモリ 

1 GB 以上 

ハードディスク空き容量 

1 GB 以上 

モニタ 

1280 x 800 以上の解像度 


プリンタドライバについて 
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プリンタドライバの追加と削除 


プリンタドライバの追加 


印刷前に、[プリントとファクス]画面で本製品のプリンタドライバを追加しておく必要があります。 
以下の手順に従って、プリンタドライバを追加してください。 


參考 

一度追加すれば、違うプリンタを使わない限り、再度追加する必要はありません。 

1 . パソコンとプリンタがケーブルでしっかり接続されていることを確認して、プリンタの電源をオンにします。 

2. D [アップル]メニューをクリックして、 0 [システム環境設定]をクリックします。 
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4. +をクリックします。 
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5. u [デフオルト]をクリックし、 0USB ポートが表示されている本製品名をクリックして、 0 [追加]をクリックし 
ます。 



項所： AcTmihi^ErJIC^r 0? 口ぬ 
ドライ K : EPSOM XK-JOCXK 





プリンタの一覧に追加されたら、[プリントとファクス]画面を閉じてくださし、。 
以上で、プリンタドライバの追加は終了です。 


プリンタドライバの削除 

プリンタドライバを削除するときは、以下の手順に従ってください。 

ブ. プリンタの電源をオフにして、ケーブルを取り外します。 

2. 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

3. D [アップル]メニューをクリックして、 0 [システム環境設定]をクリックします。 


プリンタドライバについて 10 
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5 . D 本製品名を選択して、 OEI をクリックします。 
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6. 削除の確認画面が表示されたら [OK] をクリックします。 
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プリンタの一覧から削除されたら、[プリントとファクス]画面を閉じてくださし、。 

7 . ソフトウェア CD-ROM をパソコンにセツトします。 

8. [Mac OS X]アイコンをダブルクリックします。 


0SX 


^一" ■ 表示された画面内®アイコンをタブル i 1 リック I 


9 . 以下の画面が表示されますので、[カスタムインストール]を選択します。 



おすすめ 
インストー/レ 


i スタムインストール 

-HWkV ン•ルす » 


逗択 


♦ISn ウェ71 r ベて終了 ^ b 


ブ〇 ■[プリンタドライバ]の横に ある^^^を クリックします。 



ブ [アンインストール]を選択して、 0 [アンインストール]をクリックします。 
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fl •インストールの 

* 尸ンインストール 
攀仕上げ 


_ tPiOM_U_Pnrner _ 

1 yy-fyXh-ti ^ ■ n 逞択 n 

Micifit&sl'i 上で EPSOMXX XXXK を使用 T るために必 H なプ•ノンタ 
ドライバ mty 卜在 fit 皞レ STo 


* 用可ィスタ《玄ガ >4^5 


必夏なアイスク#1 


項 4 ) f アンイ 


f ン 1 スト-ル) 


削除が実行されます。 

以上で、プリンタドライバの削除は終了です。 
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プリンタドライバの画面構成 


プリンタドライバの画面構成を説明します。 


〇 - 

参考 

• プリンタドライバ画面の表示方法は以下をご覧ください。 

^ 「基本的な印刷方法」3 

• ご利用のプリンタによって、表示される画面や設定内容が異なります。詳しくはプリンタドライバヘルプをご覧 
ください。 

•以下で説明しているほかに[レイアウト]画面や[カラー■マッチング]画面などが表示されます。これらの画 
面はエプソンのプリンタドライバ設定画面ではなく、 MacOSXv 10.5 の設定画面です。詳細は Mac OS X v 10.5 
のヘルプをご覧ください。 


[印刷設定]画面 

ここでは、用紙種類や印刷品質など印刷に関わる各種の設定ができます。 


プリンタ： 1 EPSOM XX-XXKX _ : 1 i 

プリセット：〖谭埋 ：1 


部 K :1 丨 0 T 舍い 

ぺ■ジ：©すぺて 
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モ画ド：「推焚^ ■ Ti t れい：~ Vmm 


ダ双方向印| 
左右反靼 


論 


f キャンセル ) r 7 y>h 、 


[カラー設定]画面 

ここでは、色補正方法などカラーに関わる各種の設定ができます。 
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プリンタ ：' EPSON 
プ U セット■:〖揮逝 


JJ0 
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► 蛘皤設定: 


( キャンセル】 f プリント -う 


[はみ出し量設定]画面 

ここでは、四辺フチなし印刷時のはみ出し量の設定ができます。 


プリンタ ：' EPSON XX-KKKK 
プ u セット .： f _ 


±!R 


部 k : i 丁齒い 


ペ■—ジ 1 : 

用紙サイズ： 
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[拡張設定]画面 

ここでは、白紙節約などプリンタドライバの動作に関する機能を設定できます。 


プリンタノ EPSOM XX-XXJOC 3 © 

ブ 1 j セツ}^: 1 tm ^ : \ 


部数 
ベー ジ 



巧 丁台い 


©すべて 

Omik : 


終了 


埒紙サイズ：_ A 4 21.00 X 29.70 an 

_ 旅:__ _ 

J 挞定 : ! 

[] 白紙®約する 
M W 遇紐麻速制® 


キャンセル ) ( フ 1 卜 、 


m - 

参考 

お使いのプリンタによつて表示される内容は異なります。 
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便利な機能 


便利な機能 
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画像を補正/加工して印刷 


オートフオトファイン旧Xは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷する機能で 
す0 



〇- 

注意 

• 才一トフォトファイン！ EX で印刷すると、画像内のピントがあっていない場所で不自然な階調が生じる場合があ 
ります。この場合は、才一トフォトファイン旧 X 以外のモードを選択して印刷してください。 

•才一トフオトファイン！ EX を使って印刷するときに、[カラー■マッチング]で ColorSync を選択すると、正し 
く色補正されません。 


〇 - 

参考 

• オートフオトファイン！ EX で行った補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正/加工され 
ません。 


•才一トフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変 
わる操作（回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四 
辺フヂなし印刷時とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

• 才一トフオトファイン！ EX を設定して印刷すると、印刷開始までに少し時間がかかることがあります。 


補正/加エモードのご紹介 


ネ甫正モード 
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夜景 


夜景写真に適しています。 


モノクロ モノクロイメージに補正します。 


風景 青空や緑の風景写真に適しています。 


セピア セピアイメージに補正します。 


シャープネス 



イメージ ■ ピュアライザ 

デジタルカメラで撮影した画像などのノイズを低減します。 


便利な機能 19 
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設定手順 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

^「基本的な印刷方法」3 

2 . U [カラー■マッチング]を選択し、 0 [EPSON Color Controls ] が選択されていることを確認します。 


プリンタ ； EPSON KX-XXKX ： ] 1 ^ 1 

プりせッ K ： 1 «PV ： ! 


粗玫： 


P 1 丁合い 


ぺ 一 y ; @ 亨ぺて 

Omm - 


籍了 


m 槭サイズ：『灿 
方冋「 




W1 T^"i 


カラ—マッテング 


u - 


-C CDlorSyFic 


I 


EPSCKN Color Con' 


上 《1 

(roh - 


mRl 


石 




) ( プリント ) 


1 

ColorSync 

ColorSync を用いて OS もしくはアプリケーシヨンによるカラー処理を行います0 
.空「画面表示と色合わせして印刷」23 

2 

EPSON Color Controls 

エプソン独自のカラー処理「才一トフォトファイン！ EX」 などを使ってプリンタによる力 
ラー処理を行います。 


3 . D [カラー設定]を選択し、 0 [オートフォトファイン！ EX ] をクリックして、 0 印刷データにかける補正/効果を 
設定します。 


便利な機能 z 0 
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プリンタ ：’ EPSOM _ U 0 

プ u セット■ : f mm :] 

部 M :1 0 丁宵い 

ぺ=ジ： ©すべて _ _ 

〇聞他：1 終了：1 

用班サイズ： 1 A 4 :] 21.00 K 2&.70 OTI 

方向： | l !^ 

■カラー睽定 —_ : >*os 


C 手劫設定 


〇オートフ菏:卜77イン丨 EX 
J -te AfcTT r-J B 

B hM 


jsie^-k ： 1 m { 自劫 ) 
► 驊曲 K 定： 


ti#- h 設定 n 


\ キャンセル ] f プリント^! 

4 . D [ 詳細設定 ] をクリックして、 0 各項目をを設定します。 


プリンタ： 1 _ EPSON XX-KXKX ： ! f ^ ' 

プリセット： 1 揮锄__ : 1 


SflK ： 1 

:@ 丁 t い 

ベージ：©すべて 


0間他 

1 

終了： [1 

用紙サイズ： ■ A4 


W ^ 21.00 K Z9.； 

方向：爾 

fv 



'' カラー较定 


〇手勒設定 

©オートフ St 卜7アイ> | EX 
C 色捕正なし 


n クリック fe モード: rwni ) 

* 辞袖 K 定： 



r キセル'! f フ 1 ノント 、 
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5 . その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


便利な機能 z 2 
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画面表示と色合わせして印刷 


カラーマネージメントシステム 「 ColorSync 」 を利用して、ディスプレイとプリンタの色を合わせる手順を説明します。 


ディスプレイの設定 


ディスプレイの表示色の設定 

画像をよりきれいに表示するために、ディスプレイの表示色を[約32000色]や[約1670万色]などに設定してくださしヽ。 


〇 - 

参考 

•設定できる値や各項目名は、ディスプレイのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お買い求めい 
ただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 

• すべてのアプリケーションソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 


ブ. 表示色の設定をする画面を開きます。 

D [アップル] 0 [システム環境設定] 11 [ディスプレイ]の順にクリックします。 


りリツゥ 上 成典表示 


Mac \ZOl\T 

ゾ7トウ i ア『アップ r —卜，，， 
MacOS K V 7 トヴ立ア ■■■ 


システム爾晚位^:., 


Da【k 


り リック] 


一 H り M 1 

ディスプレイ 


表示色を選択します。 

[カラー]で[約32000色]または[約1670万色]を選択します。 


便利な機能 z 3 
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A カラ™ LCO 

UJ : J 「すぺ T 挪 №1 


^ ディスプレイ カラー' 


iSWMt: 

640 >： 卿 
議 x 4 前塊 S ) 
g ⑽: x 5D0 
昍〇 x 細 
600^私00也大1 
1024 w 640 
102^ K 764 
1034 k 76$ (甚大) 
n?a x ?2〇 
K S0O 



_1スニュ ーJ 【■にデイスプレイモ表示 © 


- 0 

S® 


3 . 画面を閉じます。 

以上で、ディスプレイの表示色の設定は終了です。 


ディスプレイの調整 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、赤っぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。このように偏った表示をしている状態では、スキヤンした画像を適切な明るさや色合いで表示すること 
はできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


〇 - 

参考 

ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を厳密に行うためには、測定機器などが必要になります。ここで 
は、かんたんな調整方法を紹介します。 


室内の照明環境を一定にします。 

自然光は避けて、一定の照明条件になるようにしてください。フードを装着すると効果的です。 

2 . ディスプレイの電源をオンにして、30分以上放置します。 

30分以上放置することによって、ディスプレイの表示が安定します。 

これ以降の手順は、お使いのディスプレイの取扱説明書をご覧になりながら、調整してください。 

3 . ディスプレイのカラーバランス（色温度）を調整できる場合は、650 0 K に調整します。 

6500 K は一般的な環境での目安です。 

4 . ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

5 . ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャンした画像の色が原稿または印刷結果に近くなるように調 
整を行います。 

6. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

以上で、ディスプレイの調整は終了です。 


@ - 

參考 

上記の調整を行っても、明るさや色合いが合わない部分もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調 
整することをお勧めします。 


便利な機能 z 4 
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カラーマネージメントの設定 

同じ画像データを扱っても、お使いのディスプレイやプリンタによって、色が異なって見えることがあります。この装置 
間の色のずれを補正する方法として、カラーマネージメントシステムがあります。お使いのディスプレイが ColorSync に 
対応している場合は、以下の設定を行ってみてください。 

ブ. [アップル]メニューをクリックし、[システム環境設定]をクリックして、[ディスプレイ]をクリックします。 

2. [カラー]タブをクリックし、リストからプロファイルを選択します。 

以上で、カラーマネージメントの設定は終了です。 


〇 - 

参考 

• Adobe ガンマユーティリティなどを使って独自のディスプレイプロファイルを作成している場合は、そのプロ 
ファイルを選択することをお勧めします。 

•ディスプレイ用のカラープロファイルは、ディスプレイのメーカーから提供されるものです。そのため、お使い 
のディスプレイ用のカラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、ディスプレイ表示 
の色を原稿や印刷物に近付けることはできません）、プロファイル名については、ディスプレイのメーカーにお問 
い合わせください。 


印刷時の設定 

ColorSync を用いてディスプレイとプリンタの色を合わせて印刷するには、以下の設定を行ってください。 

Q - 

注意 

ColorSync を使用して色合わせを行う場合は、 RGB の画像データを使用してください。 CMYK、Lab などのデータ 
では、正しく色合わせすることができません。 

1 . プリンタドライバの設定画面を表示します。 

仝 「基本的な印刷方法」 3 

2 . U [カラー■マッチング]を選択して、 □ [ ColorSync ] をクリックします。 


プリンタ ； EPSON KX-JCXXX ： ] 1 i 1 

プ りせ ット：■镡》 S | 


咖： [1 啤 T 古ぃ 

ぺ_ジ：©すべて 

1 ~ 1*7： ]1 



〇 - © ColorSync 〇 EPS0*1 Co-br Conlrols - - B 

プロファ 1^ル：ノ 白動_ 

Q クリッ ^"^, Printer 07 


r s キ r レせル〉 〔 ブ 1 J ント 1 


1 ColorSync ColorSync を用いて OS もしくはアプリケーシヨンによるカラー処理を行います。 


便利な機能 
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2 

EPSON Color Controls 

エプソン独自のカラー処理「オートフォトファイン！ EX 」 などを使ってプリンタによる力 



ラー処理を行います 



1か「画像を補正/加工して印刷」18 


3. n [カラー設定]を選択して、 〇 [色補正なし]をクリックします。 


プリンタ ：’ EPSOM 从 -KKKX 


プリセツ}'■: r fl | 準 


L 10 


部数：1 

ベ-'ジ：©すべて 
0間味： 

垌紙サイズ： * A 4 
方向： 


句 了资い 


終了：1 
p ] 21.00 K £9,70¢ 


Til T - 


カラー is 定 




〇手動投定 

〇オートフ？ f 卜77イン！ EX 
fe 捕 IE なし 


I 


り M 


r キ r ンセル， f フリント 、 


〇 - 

注意 

ColorSync を使用して色合わせをするときは、必ず[カラー設定]で[色補正なし]を選択してください。[手動設 
定]または[オートフォトファイン！ EX ] を選択すると、正しく色合わせができません。 

4 . その他の設定を確認し、[プリント]をクリックして印刷を実行します。 


便利な機能 


26 






































EPSON IJ Printer 07 共通 活用 + サポートガイド Mac OS X v 10.5 補足説明書 


印刷状況を確認 


印刷中に表示される [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 




> 卜中， 




m 



8 


1 

[削除] 

印刷データを削除するボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

2 

[保留] 

印刷を一時停止/保留にするボタンです。 

印刷データー覧のデータをクリックして、このボタンをクリックしてください。 

3 

[再開] 

一時停止/保留を解除して印刷を再開するボタンです。 

印刷データー覧の一時停止/保留状態になっているデータをクリックして、このボタンをク 
リックしてください。 

4 

[プリンタを一時停止]/ [プ 
リンタを開始] 

印刷を停止/開始するボタンです。 

[プリンタを一時停止]をクリックすると、すべての印刷が停止されます（印刷データは、 
Macintosh を終了してもすべて保持されます）。[プリンタを開始]をクリックすると、印刷 
を再開します。 

5 

状態表示部 

印刷中のデータの名称や進行状況などが表示されます。 

6 

印刷データ _ 覧 

印刷待ちのデータが表示されます。 


m - 

參考 

通常、上記の画面にページ数/部数/プログレスバーが表示されますが、本製品のプリンタドライバを使用している 
ときは表示されません。 


便利な機能 
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プリンタの状態を確認 


プリンタが印刷できる状態か、インク残量はどのくらいか、プリンタが エラー 状態になっていないかなどを確認できます。 

1 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 



2 . H [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 〇 [EPSON Printer Utilitv 3] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


rt ^ ^ 

_ Macintosh HO 


rV 



IP 

J 





幻ルりリツり I 

5イプ ，V 








め ■ルりリッ ゥ丨 

逸 

EPfOM hWIMf 

&PW* 

F^ii 


© 

0 

franc 

tCal 

iChm 


G 

rt^nc 

Hums 


WII 


3 . D 本製品名を選択して、 0 [ ok ] をクリックします。 


A ^ 




■ 逞択 Ion wse 


H クリック I 

キヤンセル'■: r " _ ok 、 

4 . [ EPSON プリンタウインドウ]をクリックします。 
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■科へ 

EPSON Printer Utility ] 

EPSON 

で xx-xyxa tEPsew use ) 


■ り、り H ►色 


プンクの W 在拭 S を H 示します 


れ、 ノズル于 it ? 

インク® 51¢出し □ (ノズル } ffl B B し1；す 




へ：/: HW : レグ 

&»!かすれ.スジなど t 欲!!します 


^ ==の■打 



インク^トリ，ン交換 
イン？;^卜 y プノ tas し: t す 


5. プリンタの状態を確認します。 


正常時 


7 J • ン SOf ント〇 


I ラー時 


<■ 




Dill 


相.デ.一 « 


.■ivr 4r 


.利 Ut'T 穴 u %_ 

f ■ *=r- ，： j7vtf *pi 


•'.- し， CWJ ， 3Tft4 HEtflTiL-f T, 


f W ^ 
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プリンタのメンテナンス 


プリンタドライバには、プリンタをメンテナンスする機能があります。 


メンテナンス機能 


ノズルチェック/へッドクリー ニン グ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしている場合は、プリントへッドをクリーニングしてください。 


ギャップ調整 

印刷位置がずれて、縦の碁線がずれたりぼやけたような印刷結果になる場合があります。ギャップ調整機能を使って、ず 
れを調整してください。 


操作手順 

1 . ハードディスクのアイコンをダブルクリックします。 


□ < — ■ 幻ルウ 1 涵 



2 . D [アプリケーション]フォルダをダブルクリックして、 0 [EPSON Printer Utility 3] アイコンをダブルクリックし 
ます。 
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kEL: 


: jntosh HO 

、 H J 


a 


t f r \ . 

«1 タブルりリツり 1 

I 



如 SFJf-tfJ ； 

• 賊 

• wot 

分 夫 

EPfOh q/iibtr^ 

i _，?d 

w ルウリッ ウ丨 

逸 [ 

«• m 

&p«* 

F^u: iu^it 


franc Hi»h 

想 

tCal 

@ | 
iCtun 



〇 

M 


イ〆-ジキ1■プデ T 

rt^nc 

Hums 

一 -^ li T 


3 . D 本製品名を選択して、 0 [ ok ] をクリックします。 


へ 作 

プ y ：/ 夕 u スト 


， 






〇逞択 Ion wse 

B クリック 1 


() f 

石 



4 . 使用する機能をクリックします。 



EPSON Printer Utlti ^3 

EPSON 

ふ ( Epson use > 


ド、 £ PS 0 W カン扣ィ嫩 

1 il プンクの. H 在 KK を E 示し S す 


■ り [h り 


ノズル于 r ノク 

イン¢¢0■•出し口 (ノズル)0 〇家リ古し ■*! す 




へ卿リ 0 グ 

BlffljfM ■れ.スジなど5^截し菜す 




ギャップ_畴 

印 s ギ竹プの ast し s す 




インク J 5 - 卜 1 ^ジ交* 

イン？ A - hy プノ tas します 
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5 . この後は、画面の指示に従って操作してください。 


便利な機能 
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その他 


その他 


33 







EPSON IJ Printer 07 共通 活用 + サポートガイド Mac OS X v10.5 補足説明書 


プリンタの共有 


プリンタの共有とは 


ネットワーク環境が整っている場合は、パソコンに直接接続した本製品をほかのパソコンと共有できます。 

本製品を直接接続するパソコンは、共有を許可するプリントサーバの役割をします。ほかのパソコンは、プリントサーバ 
機に印刷許可を受けるクライアントになります。クライアント機は、プリントサーバ機を経由して本製品を共有すること 
になります。 

これ以降の説明は、各パソコンにプリンタドライバがインストールされていることを前提にしています。 



〇- 

注意 

Intel ベースと PowerPC ベースの Macintosh 間でも Mac OS X v 10.5 同士のプリンタ共有は可能ですが、サーバ側、 
クライアント側共に MacOSXv 10.5 で、同じバージョンのプリンタドライバをご利用ください。 


- 

參考 

• ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバ機とクライアント機が同ーネットワーク管理下にある 
ことが前提になります。 

•オプションの 「 PA - W 11 G 2」 や 「 PA - TCU 1」 などのネットワークアダプタを利用すると、パソコンでプリンタの 
共有をしなくてもネットワークプリンタとして利用できます。詳しくは、オプション製品の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


プリントサーバ機の設定 


設定手順 

1 . n [アップル]メニューをクリックし 


システム環境設定]をクリックします。 


て、 0 [システム環;« 

り M | 


mm 表承 


Mac 『こ： 

ゾフトウエア•アップデート,，. 
MacOS X V7 トゥ1ァ ■■■ 

為 

Dank 

► 

最迟使った唄0 

»■ 

強制終了,, . 


ス 1 J— プ 

再起働… 

システム柊了… 


ta グァゥ h r ,, 

〇其 Q 


りリツり I 
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2 . [プリントとファクス]をクリックします。 



3 . D 共有するプリンタを選択して、 0 [このプリンタを共有]をチェックします。 


« 〇 


プリント七ファタス 





ダ I 


EPSON XX-XXXK 
こめプンタを ftW 


mm 

_9 

ttH 


チ I ッウ 1 

EPSOM XX-XXXK 
W ■や.デフオルト 


プリントキューを IHK ... 、(オプションとサプライ1 


-V 


デフォルトのプリンタ：«後に使见したプリンタ 


•ページ K 足■のデ:？ Jf 灿卜サイズ： 1 M 


d } 


SSTl ないよラにする t はギ t ■? u V クし4：す* 


© 


〇 - 

参考 

•鍵が閉まっていて[このプリンタを共有]を選択できないときは、[鍵]をクリックして解除してください。解除 
するときに、管理者のパスワードが必要になります。 


その他 
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'« r > 

プリントとフ 7 クス 










VP. ^ Hj(0«eic 

-! ■ EPSON KK-KJOCK 
as : w ■や.デフオルト 


( プリントキューオプションとサプライ _■■ 1 




_ デフオルトのプリンタ： f 瓖後にしたプ《ノンタ 

シ Jg ■めデ 7， J|r 卜サイズ:^ 


SJ? するに铋カギ奄ク I 』 V クします * 



© 


•「プリンタ共有が切です」という警告が表示された場合は、 〇 [共有]をクリックして、 0 [プリンタ共有]を 
チェックしてください。 



その他 
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コンビユ，夕名： ■MrtlirtiitrJtar の 

P-S ル本ゥト9—ク上,公3ンビユ 
7-?¢ スで. J す： Jifrniruarr4to_.『-Pift| 


夕か次® 7ド 
^-rn^tccwlq.irKJl 


ドレスでこの3ンビ3 





_ 霣更^方なラにする t 堪カギ t ククし J す* ® 

画面を閉じてください。 

これで本製品を共有するためのプリントサーバ機の設定は終了です。 

続いて各クライアント機を設定してください。 


クライアント機の設定 

1 . D [アップル]メニューをクリックし、 0 [システム環境設定]をクリックします。 

卜 ■典表 示 

Mae \ZOliT 

ゾフトウ3；ア • アップデート,” 

MacOS X V 7 トゥ i ァ ■■■ 

Lu^fa^IT ： も他 «« E| りリツり | 

► 

> 

QffiQ 

2. [プリントとファクス]をクリックします。 


Dank 

最迈使った唄 S 

a 雌了… 

ス y _ プ 
沔起* L . 

5/ステム終了... 

宏□プアウト… 


その他 
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m r > 


システ a 厲味 tat 




i 


: i 


パーソナル 







hd 


r ‘」 


u 


CUPDS ^ と 

Spollight 

アビア，ンス 

せキユリテイ 

デスクト T 7 t 


SfHrtm 




スクリーンセ—八 

ドウ iF 






© 

CluctiK^H 

を 

cot cvo 

キ ー itt — ドと 

VO >¥ 

デイスフレイ 

7リントと 

7アクス 

インターネプ h と本ット 1 7— 1 ? 





Q 

内 

涵 



■Wic 

<fyikkTlipe 

ネプトワー 3 

SIT 



システム 






S 

it 

本 

㈣ 

*. 

⑮ 

Tim « S ^ afih-ne 

7 カウント 

スビーチ 

V 7 h ^ Tj - 
アツ7デート 

ペアレンタル 
H ^ bO-JU 

ユニバーサル 

7クセス 


クリック I 


m @ 


3 . + をクリックします。 


角 


プリ: y 卜と7アクス 



1 ’ j 

すべてを H 示：] 


t - 




プリンタ塞 fcK 
フアクスを] fljM 

クリツクし;5ず 


ブ■」ンタが a 択されていません 


クリック I 


子フォルトのプリンタ：鉍後に涑用したプリンタ 


I ぺ-ジ1^_のデフ龙ルトの川堪サイ/; 'M 


m ないよラ t す蚤 t はカギ鼉ククし*す* 




4 . D [デフオルト]をクリックし、 0 「 Bonjour 共有」と表示されている本製品名をクリックして、 0 [追加]をクリッ 
クします。 


その他 
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■内へ 〇 〇 

へ二 ) 0 ス 

デフ丨ルトフ r ウス IP Windows KiJCKMh Ap;Uer ユ ; 二か 0 プリンタ 


り I 


名的： epsoh s«-mx 

項 ■ 听： AdmirtiiErJDr の 

ドライパ； EPS0« KK-3CfXX ； 1 


以上で、クライアント機の設定は終了です。 



その他 
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